
MWH 5-12/MWH 5-12L
12V 213W/10min

Usklađenost sa standardima

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

BaterijeMW snaganizMWHdizajnirani su za korištenje u 
UPS sustavima rezervnog napajanja za kratko vrijeme 
autonomije. Zahvaljujući povećanoj učinkovitosti u 
kratkim vremenima pražnjenja, možete koristiti manje 
baterija ili generirati više energije iz iste količine klasičnih 
baterija. Nizak unutarnji otpor omogućuje veće 
vrijednosti struje od standardnih. Život dizajna je 6-9 
godina za 20-25okoC

Specifikacija Dimenzije

Nazivni napon 12V

Kapacitet cca. 6 Ah

Dimenzije Duljina 151 mm

Širina 51 mm

Visina 94 mm

Visina
cijeli

97,5 mm

Vaga 2,1 kg

Karakteristično

10 min 213W
Snaga za vrijeme 
pražnjenja 15 min 153W

30 minuta 82W

Unutarnji otpor baterija naplatiti. 16 mΩ Stopa pražnjenja na 25okoC

za 20okoC 100%

Kapacitet za 0okoC 85%

za -15okoC 65%

3 mjeseca 91%
Samopražnjenje 6 mjeseci 82%

12 mjeseci 64%

Terminal Brzi 187 (T1) / Brzi 250 (T2)

Pufer 13,50-13,80 V
Slijetanje

Ciklički 14.40-15.00V
Maks. struja punjenja-
nia 1.8A Terminal

Maks. struja pražnjenja
wania

125 A (5 sek.)

Radne temperature:
Pražnjenje: -20°C ÷ 50°C 
Punjenje: -20°C ÷ 50°C 
Skladištenje: -20°C ÷ 50°C
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Brzine pražnjenja u vatima na različite krajnje 
napone na 25℃Vrijeme završetka napona 11/10V 10,80 V 10,50 V 10,20 V 9,90 V 9,60 V

5 min 351.2 373.3 383.2 388.7 391.0 393.7

10 min 189.8 201.8 207.1 210.1 211.3 212.7

15 min 137.1 145.0 148.8 150.8 151.7 152.7

trideset min 72.9 77.1 79.1 80.2 80.7 81.2
60 min 44.1 45.3 46.3 46.6 47.1 47.3
120 min 23.2 23/9 24.4 24.6 24.8 25.0
180 min 18.7 19.2 19.6 19.7 19/9 20.0
240 min 15.0 15.4 15.7 15.9 16.0 16.1
300 min 12.8 13.1 13.4 13.5 13.6 13.7
600 min 7.5 7.7 7.9 8.0 8.0 8.1
1200 min 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2
Brzine pražnjenja u amperima do različitih 
krajnjih napona na 25℃Vrijeme završetka 
napona

11/10V 10,80 V 10,50 V 10,20 V 9,90 V 9,60 V

5 min 31.36 33.33 34.22 34.71 34.91 35.15
10 min 16.50 17.54 18/01 18.27 18.37 18.50
15 min 11.67 12.34 12.66 12/83 12/91 13:00
trideset min 6/13 6.48 6.65 6.74 6.78 6.82
60 min 3.69 3.79 3.87 3.90 3.94 3.96
120 min 1.94 1.99 2/03 2/05 2/07 2/08
180 min 1.55 1.59 1.63 1.64 1.65 1.66
240 min 1.24 1.27 1.30 1.31 1.32 1.33
300 min 1/05 1/08 1/11 1/11 1/12 1/13
600 min 0,62 0,64 0,65 0,66 0,66 0,67
1200 min 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35


