
MW 20-6F
6V 20Ah

Usklađenost sa standardima

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

BaterijeMW snagatipMWdizajnirani su za korištenje u 
sustavima napajanja za hitne slučajeve i drugim 
aplikacijama gdje baterija radi ciklički. Preporučena 
uporaba baterija: UPS rezervno napajanje, sustavi 
automatizacije, registar blagajne, kao izvor energije u 
prijenosnim uređajima, punjenje motora i druge opreme u 
cikličkom načinu rada. Za pražnjenja od 50% može doseći 
500 ciklusa.

Projektirani vijek trajanja 6-9 godina u rasponu od 20-25 °C

Specifikacija Dimenzije
Nazivni napon 6 V

Nazivni kapacitet 20 Ah

Dimenzije Duljina 157 mm

Širina 83 mm

Visina 125 mm

Ukupna visina 125 mm

Težina 4,05 kg

Karakteristično

20h 20,0 Ah
Kapacitet za 25 ° C 
i granični napon
10,5 V 10h 19,0 Ah

5h 17,0 Ah
Ulaz-pražnjenje na 25 °C

Unutarnji otpor napunjena baterija 5 mΩ

za 20oC 100%

Kapacitet za 0oC 85%

za -15oC 65%

3 m-tis 91%
Samorozładowanie 6 m-tis 82%

12 m-tis 64%
Terminal Vijak i matica M5(F3) – verzija F

Upotreba u stanju pripravnosti 6,75-6,90V
Punjenje

Ciklička uporaba 7,20-7,50V Terminal
Maks. struja punjenja 6,0 A

Maks. pražnjenje
Trenutno

250 A (5 sek.)

Radne temperature:
Pražnjenje: -20°C ÷ 50°C 
Punjenje: -20°C ÷ 50°C 
Skladištenje: -20°C ÷ 50°C
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